
HPB-053 学習リモコン

■　「楽々きおくリモコン」について      ////////////////

　　国内メーカーのテレビ・ビデオ・オーディオ製品やエアコン等の

　　赤外リモコン信号を「きおく」することができます。

　　普段よく使うキーの信号だけを「きおく」することで、複数のリモコンを

　　使わなくても「楽々きおくリモコン」１台で操作することができます。

　　また、リモコンのキー数が多くて操作に戸惑う方でも、自分に必要なキー

　　だけを「きおく」させて使うことで、操作がしやすくなります。

　　（お年寄りや体の不自由な方におすすめします。）

■　注意事項      ////////////////////////////////////

　　●　国内メーカーのリモコンであっても全ての信号を「きおく」

　　　　 できるわけではありません。

　　●　１回の操作で複数の動作（マクロ機能）をおこなわせる

　　　　 信号は「きおく」できません。

　　●　インジケータLEDが暗くなったり、送信距離が短くなった

　　　　 場合は、新しい電池に交換ねがいます。　
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　　　　機能 ・操作の概略  ( ※　詳細については、それぞれの機能参照願います。)

機　　能 操作手順
操作OK時 操作NG時

きおくｲﾝｼﾞｹｰﾀ表示 きおくｲﾝｼﾞｹｰﾀ表示

 ① 「設定」ｷｰ長押し ゆっくり点滅 　

 きおく登録①  ② 登録ｷｰ押下げ 点灯 すばやく5回点滅

1  ③ ﾘﾓｺﾝ信号入力 消灯 　

1～7ｷｰにﾘﾓｺﾝ信号を登録

 ※ きおく操作中止する場合、

　　「設定」ｷｰ押下げ 消灯

 ① 「設定 + 隠しｷｰ + 1」ｷｰ長押し ゆっくり点滅 　

きおく登録②  ② 登録ｷｰ押下げ 点灯 すばやく5回点滅

2 （きおく登録①できおくできな  ③ ﾘﾓｺﾝ信号入力 消灯 　

かった場合）

1～7ｷｰにﾘﾓｺﾝ信号を登録  ※ きおく操作中止する場合、

　　「設定」ｷｰ押下げ 消灯

 きおく登録キークリア (例)

「4」ｷｰのきおく登録ｸﾘｱする場合 2回点滅 5回点滅

3 きおく登録されている1ｷｰ削除

「設定」＋「4」ｷｰ長押し

 送　信  登録ｷｰ押下げ 消灯 消灯

4

登録ｷｰの信号を送信
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　きおく登録①

《 機　能 》 ・ﾘﾓｺﾝ信号を判定してきおくします。

・基本ｷｰ1～7にﾘﾓｺﾝ信号をきおくできます。

・きおくされたｷｰにはきおくできません

《 注　意 》 ・きおく登録①できおく出来ないものは、きおく登録②を試してください。

・すでにきおく済みのｷｰに再度きおくさせるには、きおくｸﾘｱ後に行ってください。

《 操作手順 》

１．きおく元ﾘﾓｺﾝ(登録ﾘﾓｺﾝ）と、きおくﾘﾓｺﾝのLEDを、約2～5ｃｍ　で向かい合わせます。

 ２．きおくリモコンの「設定」 ｷｰを3秒以上押します。

 ３．きおくｲﾝｼﾞｹｰﾀがゆっくり点滅したら、手を離します。

　・この状態で20秒間信号入力がない、または、「設定」ｷｰを押すと操作を中断し、送信状態となります。

４．きおくﾘﾓｺﾝのｷｰ「①」～「⑦」のいずれか１つ押します。

　　この時きおくｲﾝｼﾞｹｰﾀが点滅から点灯に変わります。

　・この状態で20秒間信号入力がない、または「設定」ｷｰを押すと操作を中断し、送信状態となります。

　・既にきおく済みのｷｰが押された場合、きおくｲﾝｼﾞｹｰﾀが素早く5回点滅後、ゆっくり点滅に戻ります。

　　その場合、他のｷｰを押してください。

５．きおく元ﾘﾓｺﾝ（登録ﾘﾓｺﾝ）のきおくさせたいｷｰを約3秒間押します。

 　・登録OKなら　きおくｲﾝｼﾞｹｰﾀが約1秒消灯後、ゆっくり点滅します。

 　・登録NGなら　きおくｲﾝｼﾞｹｰﾀが素早く5回点滅後、ゆっくり点滅します。

    操作4から再度やり直してください。

６．きおく登録を続ける場合は操作4へ戻ります。

　　きおく登録を終了する場合は「設定」ｷｰを押します。

2

１

２
３

設
定 ６

７

４
５

約２～５ｃｍ

きおく元ﾘﾓｺﾝ （登録ﾘﾓｺﾝ）

きおくリモコン

きおくｲﾝｼﾞｹｰﾀ



　きおく登録② （きおく登録①できおくできなかった場合に試してください）

《 機　能 》 ・ﾘﾓｺﾝ信号をそのままきおくします。

・基本ｷｰ1～7にﾘﾓｺﾝ信号をきおくできます。

・きおくされたｷｰにはきおくできません

《 注　意 》 ・きおく登録②は、信号をそのままきおく、送信するものです。本来のﾘﾓｺﾝと異なる動作を

　する場合があります。動作を確認してご使用ください。

・きおく登録②できおくしたｷｰでは連続送信はできません。

・すでにきおく済みのｷｰに再度きおくさせるには、きおくｸﾘｱ後に行ってください。

《 操作手順 》

キーの膨らみはありませんが、
設定キーと①キーの真ん中辺りにあります

１．きおく元ﾘﾓｺﾝ(登録ﾘﾓｺﾝ）と、きおくﾘﾓｺﾝのLEDを、約2～5ｃｍ　で向かい合わせます。

２．きおくリモコンの「設定」ｷｰを先に押下げ後、「隠し」ｷｰ、「①」ｷｰの順に押下げ、

　　３つのｷｰを同時に３秒以上押します。

３．きおくｲﾝｼﾞｹｰﾀがゆっくり点滅したら、手を離します。

　・この状態で20秒間信号入力がない、または「設定」ｷｰが押されると操作を中断し、送信状態となります。

４．きおくﾘﾓｺﾝのｷｰ「①」～「⑦」のいずれか１つ押します。

　　この時きおくｲﾝｼﾞｹｰﾀが点滅から点灯に変わります。

　・この状態で20秒間信号入力がない、または「設定」ｷｰを押すと操作を中断し、送信状態となります。

　・既にきおく済みのｷｰが押された場合、きおくｲﾝｼﾞｹｰﾀが素早く5回点滅後、ゆっくり点滅に戻ります。

　　その場合、他のｷｰを押してください。

５．きおく元ﾘﾓｺﾝ（登録ﾘﾓｺﾝ）のきおくさせたいｷｰを約3秒間押します。

 　・登録OKなら　きおくｲﾝｼﾞｹｰﾀが約1秒消灯後、ゆっくり点滅します。

 　・登録NGなら　きおくｲﾝｼﾞｹｰﾀが素早く5回点滅後、ゆっくり点滅します。

    操作4から再度やり直してください。

６．きおく登録を続ける場合は操作4へ戻ります。

　　きおく登録を終了する場合は「設定」ｷｰを押します。
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　表示シール貼付け

どのキーに何の機能を「きおく」させたかを表示します。

◆適当な表示シールがある場合

付属の表示シールから、必要な表示をはさみ等で切り取って、お好きな場所へ貼り付けて

ください。

◆適当な表示シールがない場合

・紙に書いて貼付け

１　　 ご家庭にある用紙に表示名を書き、はさみ等で切り取ります。

２　　表示シールの余白部分を、切り取った表示名よりひとまわり大きくはさみ等で切り取ります。

３　　表示名をシールで覆うようにして、リモコンに貼り付けてください。（保護シートとして使用）

・余白部分に書いて貼付け

表示シールの余白部分に油性ペンで表示名を書き、はさみ等で切り取って貼り付けてください。

ただし、インクによっては書いた文字が消える場合がありますのでご注意ください。
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　きおく登録ｷｰｸﾘｱ　

　

《 機　能 》

登録されているきおくを個別に削除します。

　

《 操作手順 》

 「設定」 ｷｰと削除したい登録ｷｰを同時に3秒以上押します。

例）　④ｷｰの登録内容を削除する場合

　　「設定」ｷｰを先に押した状態で、「④」ｷｰを３秒以上押します。

ｸﾘｱOKなら　きおくｲﾝｼﾞｹｰﾀが2回点滅します。

ｸﾘｱNGなら　きおくｲﾝｼﾞｹｰﾀが5回点滅します。再度試してください。

操作終了後は送信状態となります。

　 送　信

　 《 機　能 》

・基本ｷｰ1～7に登録された信号を送信します。

《 注　意 》

・「きおく登録①」で登録したｷｰは連続送信できます。

・「きおく登録②」で登録したｷｰは連続送信できません。

《 操　作 》

・送信したいｷｰを押下げします。
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　インジケーター表示一覧

機　　能 項　　目 ”きおく”ｲﾝｼﾞｹｰﾀｰ表示

 電池セット時
 ① 電圧低い 5回点滅

 ② ﾒﾓﾘNG 5回点滅

 きおく登録①

 ① ﾓｰﾄﾞｲﾝ時、電源電圧低い 5回点滅

 ② 登録NG 5回点滅

 ③ 登録済ｷｰ押下げ  5回点滅

 ④ 登録OK  消灯

 きおく登録②

 ① ﾓｰﾄﾞｲﾝ時、電池電圧低い  5回点滅

 ② 登録NG  5回点滅

 ③ 登録済ｷｰ押下げ  5回点滅

 ④ 登録OK  消灯

 きおく登録キークリア

 ① ﾓｰﾄﾞｲﾝ時、電池電圧低い  5回点滅

 ② ｸﾘｱNG  5回点滅

 ③ 未登録ｷｰ押下げ  5回点滅

 ④ ｸﾘｱOK  2回点滅

 送　信  ① 登録ｷｰ押下げ

７



　故障かな？ と思ったら

本機が正しく動作しない場合は、下記の項目をチェックして下さい。

それでも正しく動作しないときは、㈱ヘルツまでお問い合わせ下さい。

症状 処置

1 きおくできない

・お互いにリモコンを向かい合わせているか、方向を確認してください。

・きおくモードに入っているか確認してください。

・きおくさせようとしているキーに、既に他のきおくが入っていないか
　確認してください。

・きおく登録①で登録できなかった場合は、きおく登録②を試してください。

・電池が消耗していないか確認してください。
　電池が消耗している場合、きおくできません。

2 信号が送信されない
・正しくきおくされているか確認してください。

・電池が消耗していないか確認してください。

3 きおくが消えない

・設定キーを押しながら消去したいキーを押しているか確認してください。

・消去しようとしているキーにきおくされているか確認してください。

・電池が消耗していないか確認してください。
　電池が消耗している場合消去できません。

株式会社ヘルツ　　 〒９４０－００８４

企画開発事業部 新潟県長岡市幸町1-9-1

TEL ：　０２５８－３１－２３７５

FAX ：　０２５８－３１－２３７６

Mail ：　 info1@hertz-e.co.jp

URI ：　 http://www.hertz-e.co.jp/

※お問い合わせは出来る限りメール又はホームページの方からお願い致します。

８

リモコンに関するお問合わせは・・・

H4C-00193-01
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